
 

www.telmor.pl 

GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk 

tel. (58) 739 59 59, e-mail: handlowy@telmor.pl 

  

 

 

 

 

 

 

       
                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 

 

 

RF Management HFC 

 DOCSIS 3.1 

 Sumowanie i podział sygnałów RF 

 10 gniazd dla modułów w szafce 3RU 

 Regulowana głębokość, solidna konstrukcja 

 Pasmo pracy 5-1218 MHz  

 Szafka wyposażona w organizer kabli 

 8-krotne, 4-krotne podwójne i 2-krotne potrójne 

uniwersalne moduły  

 TT-1x8CS – 8-krotny rozgałęźnik/sumator 

 TT-1x4DCS - podwójny 4-krotny rozgałęźnik/sumator 

 TT-1x2TCS - potrójny 2-krotny rozgałęźnik/sumator  

 Dwa oddzielne TP dla DS i US 

 

TT-RFM CHASSIS 
TT-1x2 TCS 
TT-1x4 DCS 
TT-1x8 CS 
                                         

         

 

 

 

RoHS 
 

RF Management HFC to specjalnie opracowany 

zestaw modułów do zarządzania dystrybucją sygnałów RF 

w stacji. Składa się z szafki oraz rodziny wymiennych 

modułów – rozgałęźników i sumatorów RF. 

RF Management obsługuje najważniejsze funkcje  

w sieciach HFC, znacznie upraszczając budowę  

i kontrolę tych sieci. 

Zintegrowany system może połączyć do 10 

modułów w dowolnej konfiguracji, zapewniając łatwy dostęp 

do każdego rozgałęźnika lub sumatora. Dostępne są dwu-, 

cztero- i ośmiostronne dwukierunkowe moduły, każdy  

o wyjątkowych parametrach elektrycznych. Czterokrotny 

moduł dostępny jest w wersji podwójnej, a dwukrotny  

w potrójnej. 

Budowa RF Management zapewnia łatwy montaż 

na 19'' stojaku, co pozwala operatorom sieci kablowych 

zaoszczędzić czas i miejsce podczas konfiguracji sieci. 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

NAZWA / PARAMETRY TT-RFM CHASSIS 

Wymiary / 19`` x 3U x 224 mm 

Waga kg 1,615 

Opakowanie / karton 

 

 

NAZWA / PARAMETRY TT-1x2 TCS red TT-1x4 DCS green TT-1x8 CS yellow 

Zakres częstotliwości pracy MHz 5…1218 

Tłumienność wtrąceniowa dB ≤6 ≤10 ≤14 

Tłumienność niedopasowania dB ≥20 ≥20 ≥18 

Izolacja portów / ≥28 (typowo ≥32) ≥28 (typowo ≥32) ≥28 (typowo ≥32) 

Tłumienie TP DS dB 20 20 20 

Tłumienie TP DS dB 23 26 31 

Złącza / F żeńskie F żeńskie F żeńskie 

Impedancja portów RF Ohm 75 75 75 

Temperaturowy zakres pracy °C 0…+55 0…+55 0…+55 

Wymiary mm 42x129x110 42x129x110 42x129x110 

Waga kg 0,405 0,395 0,365 

Opakowanie / karton karton karton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

 

 


