Zasilacze magistrali multiswitchowej

Zasilacz 13V/4A AN c €
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Zasilacz 13V/4A wyrdznia sie podwyzszonymi
parametrami obcigzenia.

Projekty ~ duzych  instalacji  zbiorowych
charakteryzuja sie rozbudowang strukturg urzadzen.
Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie mocy istnieje
potrzeba zintegrowanego zasilania zamiast wielu
indywidualnych i rozproszonych jednostek, dostarcza-
jacych napiecie do poszczegdinych urzadzen instalacii.
Jezeli suma obcigzen elementow czynnych instalacji
bedzie wyzsza od 1,5A, wowczas, chcac uniknaé
osobnych zasilaczy dla kazdego z urzadzen, nalezy
zastosowac jeden zasilacz o wigkszej mocy (4A).
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PARAMETRY TECHNICZNE
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Rys.1. Zastosowanie zasilacza 13V/4A.

NAZWA/ PARAMETRY Zasilacz 13V/4A
Zakres napie¢ wejsciowych AC V 100...240
Napiecie wyjsciowe DC Ve 13
Prad wyj$ciowy mA 4000
Moc zasilacza W 36
Pobor pradu dla LNB QUATRO mA 250
Pobor pradu dla muliswitcha mA 150
Pobér pradu dla wzmacniacza magistrali WS-909 mA 1100
Waga: - netto kg 0,320

- brutto 0,340
Wymiary produktu mm 130x80x60
Opakowanie / karton

Parametry techniczne mogaq ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia. WWW. te I m 0 r. pl
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