Wzmacniacz dystrybucyjny

WHX-923

»  Stopien koficowy oparty na uktadach hybrydowych

GaAs w konfiguracji Power Doubler
> Wysoki poziom wyjsciowy — 114dBuV
» Pasmo pracy do 1 GHz
»  Prosta konfiguracja

» Wybor trybu pracy kanatu zwrotnego: wytaczony
| pasywny / aktywny

» Zabezpieczenie przed przepieciami pochodzacymi
z linii
»  Zdalne lub lokalne zasilanie wzmacniacza

» Solidna, odlewana aluminiowa obudowa

WHX-923 to kompaktowy wzmacniacz budynkowy
zaprojektowany dla potrzeb nowoczesnych sieci TV
kablowych, w ktdrych wykorzystywana jest transmisja
w kanale zwrotnym. Zastosowanie we wzmacniaczach
technologii GaAs gwarantuje uzyskanie  doskonatych
parametrow  sygnatowych -  wysokiego  poziomu
wyjsciowego przy zachowaniu bardzo niskich zaktbcen
intermodulacyjnych. Technologia ta pozwala réwniez
na obnizenie poboru energii przez wzmacniacz, co ma
odzwierciedlenie w kosztach utrzymania sieci CATV.

Wzmacniacz ~ WHX-923  jest  regulowany

za pomocg wktadek JXP.
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PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY WHX-923
KANAL DOSYLOWY
Zakres czestotliwo$ci pracy MHz 87, 110...1006
Wzmocnienie dB 36
Nieréwnomierno$¢ charakterystyki wzmocnienia dB 11
e
Ttumik wejSciowy dB modut JXP: 0...20, z krokiem co 1
Korektor wejsciowy dB modut JXP: 0...20, z krokiem co 1
Korektor migdzystopniowy dB modut JXP: 0...12, z krokiem co 1
Punkt testowy dB -20 +1
Wspdtczynnik szumow dB <75
Dopasowanie dla wszystkich wej$¢ / wyjs¢:
- w zakresie czestotliwosci 5 - 40 MHz dB 18
- w zakresie czestotliwosci 40 - 1000 MHz dB =218 @ 40MHz - 1,5/ okt.
KANAL ZWROTNY
Zakres czestotliwosci pracy MHz 5...65, 85
Wzmocnienie dB -50 lub -2,5 lub 20
Nieréwnomiernos¢ charakterystyki wzmocnienia dB +1
Maksymalny poziom wyjsciowy (DIN 45004B) dBuVv 116
Ttumik wyjSciowy dB ptynna 0...20
Korektor wyjsciowy dB ptynna 0...10
Punkt testowy dB -20 £1
Wspodtczynnik szumow dB <7
INNE
o lokalne (MSF) 180...253 / 50-60
Zasilanie Vac/Hz
zdalne (MZ5) 24...65/50-60
Poboér pradu dla napiecia zasilania 28Vac / 65Vac A 0,165/0,4
Pobor mocy (pasywny kanat zwrotny) W <6,5
Typ ztaczy / F
Klasa ochrony / IP52
Temperaturowy zakres pracy °C -20...+55
Waga netto kg 1,0
Wymiary produktu mm 107x155x75
Opakowanie / karton
Parametry techniczne mogq ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia. WWW.te I m o r. pl
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