
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rozgałęźniki 
 
 

PCT 1000-xW 

 

RoHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

➢ Zakres częstotliwości pracy 5-1006 MHz 
 

➢ Dostępne wersje: 1x2, 1x3, 1x3 (niezbilansowany), 1x4, 

1x6, 1x8 

➢ Wysoka separacja pomiędzy wyjściami 
 

➢ Bardzo skuteczne ekranowanie 
 

➢ Solidna, odlewana, metalowa obudowa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     

                                                                                                                                 

Seria rozgałęźników PCT 1000-xW przeznaczona jest do 

instalacji zbiorczych (SMATV) oraz do pracy w 

profesjonalnych sieciach kablowych (CATV). Szeroki wybór 

rozgałęźników oraz bardzo dobre parametry techniczne 

pozwalają klientowi dokonać optymalnego wyboru w stosunku 

do potrzeb. 

Solidna, metalowa obudowa zapewnia długo 

trwałe użytkowanie oraz możliwość przykręcenia do płyty 

montażowej. 

Rozgałęźniki serii PCT 1000-xW przeznaczone są 

do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
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     PARAMETRY  TECHNICZNE 
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NAZWA/ PARAMETRY 

 

  
PCT-1000- 

2W 

 
PCT-1000- 

3W 

 
PCT-1000- 

3WB 

 
PCT-1000- 

4W 

 
PCT-1000- 

6W 

 
PCT-1000- 

8W 

Zakres częstotliwości 
pracy 

  MHz 5-1006 

Liczba wejść  / 1     1 1 1 1 1 

Liczba wyjść   / 2      3 3 4 6 8 

Tłumienie        

5 - 47 MHz dB 3,5 3.5/6.9 5,8 6,9 9,3 10,3 

48 - 450 MHz dB 3,9 3.9/7.5 6,2 7,3 9,6 11 

451 - 750 MHz dB 4 3.9/7.5 6,5 7,5 9,9 11,5 

751 - 1002 MHz dB 4 4.0/8.0 7 8 11 12,5 

Tłumienie 
niedopasowania  
WE/ WY 

       

5 - 47 MHz dB 20 18 18 18 18 18 

48 - 450 MHz dB 22 21 21 20 22 22 

451 - 750 MHz dB 20 21 21 20              20              20 

751 - 1002 MHz dB 18 18 18 18 18 18 

Separacja wyjść        

5 - 47 MHz dB 20 25 25 25 25 25 

48 - 450 MHz dB 26 24 25 24 24 24 

451 - 750 MHz dB 22 23 24 23 22 22 

751 - 1002 MHz dB 22 21 22 21 21 21 

Wymiary produktu mm 58x48x16 87x48x18 98,5x55 
x18 

145,9x 
44,5x29,5 

Waga netto kg 0,035 0,07 0,107 0,135 

Opakowanie / worek foliowy 
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