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 � DOCSIS 3.1 FTTH
 � kompaktowa obudowa 100x130x30mm
 � tryb RFoG
 � niskie zużycie energii – < 4,6W
 � IP 54
 � maksymalny poziom wyjściowy: 80dBµV
 � automatyczna kontrola wzmocnienia
 � dostępne w konfiguracji z każdym 

podziałem pasma D 3.1/3.0

MON-100
Mikro-węzeł optyczny stworzony  
dla sieci HFC o strukturze FTTH xPON

 � DOCSIS 3.1 FTTB / FTTH
 � kompaktowa obudowa
 � tryb RFoG
 � niskie zużycie energii - < 4,6W
 � IP 54
 � maksymalny poziom wyjściowy: 96dBµV
 � tryb ECO, AGC
 � 2 filtry dipleksowe – zdalnie przełączane
 � HDTiP – zdalne zarządzanie funkcjami

Mini-węzeł  optyczny stworzony z myślą  
o technologii RFoG nowej generacji

MON-110

 � DOCSIS 3.1, FTTB 
 � kompaktowa obudowa
 � tryb RFoG
 � 2 filtry dipleksowe – zdalnie przełączane
 � tryb ECO, AGC
 � maksymalny poziom wyjściowy:  

108dBµV / UMAX
 � HDTiP – zdalne zarządzanie funkcjami
 � modularne nadajniki kanału zwrotnego

MON-210
Dwukierunkowy węzeł optyczny,  
dedykowany sieciom HFC



 � wysoki poziom wyjściowy RF (112dBµV / UMAX)
 � pasmo pracy do 1.2GHz
 � wbudowany układ AGC o wysokiej stabilności
 � tryb RFoG
 � modularne nadajniki kanału zwrotnego
 � HDTiP – zdalne zarządzanie funkcjami
 � modularny układ zasilania

Węzeł optyczny posiadający bardzo wysoki 
poziom wyjściowy RF, mający szerokie 
zastosowanie w sieciach typu FTTB oraz RFoG

MON-1000

ECA-2000

 � DOCSIS 3.1, 1,2GHz
 � kompaktowa obudowa
 � bardzo wysoki maksymalny poziom 

wyjściowy (112dBµV / UMAX)
 � modularne filtry dipleksowe
 � funkcja autolink
 � tryby ECO

WHX-130
Wzmacniacz dystrybucyjny przeznaczony do 
wzmacniania sygnałów dla dużych budynków
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Wzmacniacz dedykowany do nowoczesnych sieci  
operatorskich, które korzystają  z technologii DOCSIS 3.1

 � pasmo do 1.2GHz, DOCSIS 3.1
 � wysoki poziom wyjściowy RF (108dBµV / UMAX)
 � wzmocnienie – 38/44dB
 � ALSC
 � w pełni sterowany elektronicznie
 � sterowanie przez Bluetooth
 � HDTiP – zdalne zarządzanie funkcjami
 � tryby ECO
 � tryb pracy: dystrybucja / magistrala



 � system zarządzania siecią HFC
 � ponad 5000 kontrolowanych urządzeń
 � alarmy, narzędzie do zarządzania  

i aktualizacji sieci
 � SNMP, interfejs www
 � sterowanie węzłami optycznymi, 

wzmacniaczami i odbiornikami optycznymi
 � stabilne, zdalne zarządzanie
 � ochrona przed ingresem

Polecamy https://solutions.telmor.pl

 � zakres częstotliwości pracy 45-1218MHz
 � wbudowany system AGC/MGC
 � kompaktowa obudowa
 � laser DFB CWDM 
 � moc optyczna 3 lub 6dBm w zależności od wersji
 � DOCSIS 3.1 ready
 � zasilanie 12V DC

GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk
Tel: (58) 382 33 49
Email: telmor@telmor.pl

Obsługa Operatorów CATV
Tomasz Jóźwiak - Menadżer Sprzedaży

Tel.: 605 207 288, 607 105 150
tomasz.jozwiak@telmor.pl

Nadajnik optyczny 1.2GHz,  
idealny dla sieci HFC oraz SMATV
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