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1. Producent wyrobu: DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG.
HANS-DEHN-STR.1
POSTFACH 1640
D-92306 NEUMARKT
NIEMCY

2. Nazwa wyrobu: Osprzęt urządzeń piorunochronnych

3. Klasyfikacja wyrobu: PWKiU: 31.20.27-70.00; SWW: 1131-982

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Do wykonywania instalacji urządzeń piorunochronnych 
oraz wykonywania połączeń wyrównujących potencjał 
elektryczny pomiędzy przewodzącymi częściami 
obudów urządzeń elektrycznych, a także takimi 
częściami innych instalacji.

5. Dokumenty odniesienia: PN-EN 62561-1: Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPSC) – Część 1: Wymagania 
dotyczące elementów połączeniowych
PN-EN 62561-2: Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPSC) – Część 2: Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów
PN-EN 62561-4: Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPCS) – Część 4: Wymagania 
dotyczące uchwytów
PN-EN 62561-5: Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPCS) – Część 5: Wymagania 
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych 
i ich uszczelnień

6. Partia wyrobów objęta deklaracją: Wyroby produkcji seryjnej ujęte w katalogu „Lightning 
Protection / Earthing“ ważnym od 01.01.2017 r. Nie 
dotyczy elementów pomocniczych i niepodlegających 
badaniom wg norm wskazanych w punkcie 5.

Warszawa, dnia 16.02.2018

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne 
z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.


