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Mikro nadajniki optyczne 

MTX neo to nadajnik optyczny o mocy 0. 3 

lub 6 dBm. Daje możliwość podania na wejście sygnału 

RF w zakresie częstotliwości 47-1218 MHz. Sygnał z 

nadajnika poprzez złącze SC/APC dystrybuowany jest 

jednym światłowodem. Podłączony sygnał powinien 

być automatycznie dopasowany dzięki technologii 

AGC. Nadajnik optyczny MTX neo pozwala na 

przesłanie sygnału na odległość do 40 km. 

Nadajnik optyczny MTX dostępny jest w 

wersjach z laserem o długościach fali: 1550 i 1310nm. 

Urządzenie charakteryzuje się solidną, metalową 

obudową, skutecznie chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i warunkami wewnątrz pomieszczenia. 

Nadajnik optyczny jest zasilany lokalnie za pomocą 

zasilacza, który jest dołączany do urządzenia. 

Urządzenie sterowane jest poprzez przyciski 

lokalne oraz wbudowany wyświetlacz. Dzięki czemu 

możemy ustawić: 

- Tryb pracy: AGC/MGC 

- Dla trybu MGC – ustalić ręcznie wartość 

tłumienia od 0 do 35dB.  

- Sprawdzić optyczną moc wyjściową lasera 

 

 

 

 

 

 

MTX neo 

➢ Zakres pasma RF – 47-1218MHz 

➢ AGC, MGC 

➢ Szeroki zakres wejściowej mocy RF 

➢ 1-wejście RF + TP, 1-wyjście optyczne SC/APC, 

➢ wyjściowa moc optyczna 0, 3, 6 dBm, 

➢ Długości fali: 1550nm i 1310nm 

➢ Nowa odlewana obudowa 

➢ Dedykowany operatorom kablowym oraz jako 

lokalny system dystrybucji TV DVB-T/C 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

 
 
 
PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZASTOSOWANIA 
 

 

NAZWA/ PARAMETRY 
MTX-

1310FP 
MTX-1310 

DFB 
3dBm 

MTX-
1550 DFB 

3dBm 

MTX-1310 
DFB 

6dBm 

MTX-1550 
DFB 

6dBm 

Zakres częstotliwości pracy MHz 47-1218 

Nierównomierność charakterystyki dB 1 

CSO (CENELEC 42 kanały), OMI 3,3% 
CTB (CENELEC 42 kanały), OMI 3,3% 

dBc 
≥60 
≥60  

Zakres RF mocy wejściowej dBµV 66-101 

Dostępne długości fali mm 1310 1310 1550 1310 1550 

OMI % 3,5 

Rodzaj lasera / FP DFB DFB DFB DFB 

Moc wyjściowa dBm  0 3 3 6 6 

Impedancja wejściowa dla sygnałów RF Ohm 75 

POZOSTAŁE 

Zasilacz V / mA 12 / 1000 

Pobór mocy W 4 

Typ złącza wejściowego /  
Typ złącza wyjściowego 

/ 
F /  

SC/APC 

Wymiary ze złączami mm 205x136x45 

Waga netto bez zasilacza kg 0,6 

Opakowanie / karton 

MTX neo 


